
   
 

POSTES HV 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS  

DENOMINACIÓN ESFUERZO 
NOMINAL 

ESFUERZO 
SECUNDARIO 

MOMENTO 
DE ROTURA 
A TORSIÓN 

PESO 
APROX. ALTURA MEDIDAS EN 

COGOLLA (a x b) COLOR 

HV 160 R 9 160 daN 100 daN - 700 Kg. 9 m  110 mm x 145 mm  Naranja 
HV 160 R 11 160 daN 100 daN - 990 Kg. 11 m 110 mm x 145 mm  Naranja 
9 HV 250 R 250 daN 160 daN - 705 Kg. 9m 110 mm x 145 mm  Negro 

11 HV 250 R 250 daN 160 daN - 995 Kg. 11m 110 mm x 145 mm  Negro 
13 HV 250 R 250 daN 160 daN - 1430 Kg. 13m 110 mm x 145 mm  Negro 
9 HV 400 R2 400 daN 250 daN - 805 Kg. 9m 140 mm x 200 mm  Azul 
11 HV 400 R2 400 daN 250 daN - 1195 Kg. 11m 140 mm x 200 mm  Azul 
13 HV 400 R2 400 daN 250 daN - 1850 Kg. 13m 140 mm x 200 mm  Azul 
9 HV 630 R2 630 daN 360 daN - 820 Kg. 9m 140 mm x 200 mm  Rojo 
11 HV 630 R2 630 daN 360 daN - 1220 Kg. 11m 140 mm x 200 mm  Rojo 
13 HV 630 R2 630 daN 360 daN - 1860 Kg. 13m 140 mm x 200 mm  Rojo 
15 HV 630 R 630 daN 360 daN - 2380 Kg. 15m 140 mm x 200 mm  Rojo 
17 HV 630 R 630 daN 360 daN - 2980 Kg. 17m 140 mm x 200 mm  Rojo 
9 HV 800 R2 800 daN 400 daN - 890 Kg. 9m 140 mm x 200 mm  Amarillo 
11 HV 800 R2 800 daN 400 daN - 1305 Kg. 11m 140 mm x 200 mm  Amarillo 
13 HV 800 R2 800 daN 400 daN - 1870 Kg. 13m 140 mm x 200 mm  Amarillo 
15 HV 800 R  800 daN 400 daN - 2390 Kg. 15m 140 mm x 200 mm  Amarillo 
17 HV 800 R 800 daN 400 daN - 2990 Kg. 17m 140 mm x 200 mm  Amarillo 
9 HV 1000 R4 1000 daN 400 daN 540 daN 1160 Kg. 9m 170 mm x 225 mm Verde 

11 HV 1000 R4 1000 daN 400 daN 540 daN 1520 Kg. 11m 170 mm x 225 mm Verde 
13 HV 1000 R4 1000 daN 400 daN 540 daN 2370 Kg. 13m 170 mm x 225 mm Verde 
15 HV 1000 R  1000 daN 400 daN 540 daN 2960 Kg. 15m 170 mm x 225 mm Verde 
17 HV 1000 R  1000 daN 400 daN 540 daN 3630 Kg. 17m 170 mm x 225 mm Verde 
9 HV 1600 R4 1600 daN 400 daN 540 daN 1200 Kg. 9m 170 mm x 225 mm Blanco 

11 HV 1600 R4 1600 daN 400 daN 540 daN 1575 Kg. 11m 170 mm x 225 mm Blanco 
13 HV 1600 R4 1600 daN 400 daN 540 daN 2380 Kg. 13m 170 mm x 225 mm Blanco 
15 HV 1600 R 1600 daN 400 daN 540 daN 2990 Kg. 15m 170 mm x 225 mm Blanco 
17 HV 1600 R  1600 daN 400 daN 540 daN 3640 Kg. 17m 170 mm x 225 mm Blanco 

 

Características comunes: 

- Hormigón armado-vibrado HA-45/P/12/IIA; Tipo de acero en armaduras: B-500-S ó B-500-SD según norma UNE-EN 
10080; Cemento tipo CEM-I 52,5R según norma UNE-EN 107-1; Árido grueso 4/12 y árido fino 0/4 según norma UNE-EN 
12620; Aditivo según norma UNE-EN 934-2; Agua según norma EHE-08. 

- Conicidad: cara ancha = 21 mm/m, cara estrecha = 13 mm/m; Coeficiente de seguridad mínimo = 2,25; recubrimiento 
mínimo en barras = 20mm; Recubrimiento mínimo en estribos = 15 mm; Diámetro de los orificios = 18 mm; Calidad de 
toma a tierra = 5,6, placa de 50 x 50 mm y espesor del galvanizado  ≥ 80 μm 

- Cumplimiento de normativa UNE 207016, UNE-EN 12843 y Norma GEAND00200 Excepto marcas y señalización Propias. 
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