
 

   
 

                                    

POSTES HV 

CUADRO DE CIMENTACIONES ORIENTATIVAS PARA POSTES DE HORMIGÓN TIPO “HV” 

DENOMINACIÓN ALTURA 

CLASE DE TERRENO 

FLOJO MEDIO ROCOSO 

a (m) h (m) 
V. 

Exc. 
(m

3
) 

V. 
Horm. 
(m3) 

a (m) h (m) 
V. 

Exc. 
(m

3
) 

V. 
Horm. 
(m3) 

a (m) h (m) 
V. 

Exc. 
(m

3
) 

V. 
Horm. 
(m3) 

HV 160 R 9 9 m  0,80 1,40 0,896 0,774 0,50 1,40 0,350 0,227 0,50 0,90 0,225 0,146 

HV 160 R 11 11 m 0,80 1,50 0,960 0,800 0,50 1,50 0,375 0,213 0,50 1,00 0,250 0,141 

9 HV 250 R 9m 0,80 1,40 0,896 0,773 0,50 1,40 0,350 0,227 0,50 0,90 0,225 0,146 

11 HV 250 R 11m 0,80 1,50 0,960 0,797 0,50 1,50 0,375 0,212 0,50 1,00 0,250 0,141 

13 HV 250 R 13m 0,80 1,60 1,024 0,814 0,50 1,60 0,400 0,195 0,50 1,10 0,275 0,131 

9 HV 400 R2 9m 0,90 1,40 1,134 0,975 0,60 1,40 0,504 0,345 0,60 0,90 0,324 0,222 

11 HV 400 R2 11m 0,90 1,50 1,215 1,079 0,60 1,50 0,540 0,368 0,60 1,00 0,360 0,269 

13 HV 400 R2 13m 0,90 1,60 1,296 1,036 0,60 1,60 0,576 0,317 0,60 1,10 0,396 0,218 

9 HV 630 R2 9m 1,10 1,40 1,694 1,535 0,70 1,40 0,686 0,526 0,70 0,90 0,441 0,339 

11 HV 630 R2 11m 1,10 1,50 1,815 1,679 0,80 1,50 0,960 0,824 0,70 1,00 0,490 0,399 

13 HV 630 R2 13m 1,10 1,60 1,936 1,676 0,80 1,60 1,024 0,764 0,70 1,10 0,539 0,360 

15 HV 630 R 15m 1,20 1,70 2,448 2,125 0,80 1,70 1,088 0,765 0,80 1,20 0,768 0,540 

17 HV 630 R 17m 1,20 1,80 2,592 2,196 0,90 1,80 1,458 1,062 0,80 1,30 0,832 0,546 

9 HV 800 R2 9m 1,30 1,40 2,366 2,206 0,90 1,40 1,134 0,975 0,80 0,90 0,576 0,474 

11 HV 800 R2 11m 1,30 1,50 2,535 2,399 0,90 1,50 1,215 1,079 0,80 1,00 0,640 0,549 

13 HV 800 R2 13m 1,30 1,60 2,704 2,444 0,90 1,60 1,296 1,036 0,80 1,10 0,704 0,525 

15 HV 800 R  15m 1,50 1,70 3,825 3,502 1,00 1,70 1,700 1,378 0,90 1,20 0,972 0,745 

17 HV 800 R 17m 1,50 1,80 4,050 3,654 1,00 1,80 1,800 1,404 0,90 1,30 1,053 0,767 

9 HV 1000 R4 9m 1,50 1,40 3,150 2,950 1,00 1,40 1,400 1,200 0,90 0,90 0,729 0,600 

11 HV 1000 R4 11m 1,50 1,50 3,375 3,117 1,00 1,50 1,500 1,247 0,90 1,00 0,810 0,641 

13 HV 1000 R4 13m 1,60 1,60 4,096 3,775 1,10 1,60 1,936 1,621 0,90 1,10 0,891 0,674 

15 HV 1000 R  15m 1,60 1,70 4,352 3,965 1,10 1,70 2,057 1,670 1,00 1,20 1,200 0,927 

17 HV 1000 R  17m 1,60 1,80 4,608 4,140 1,10 1,80 2,178 1,710 1,00 1,30 1,300 0,962 

9 HV 1600 R4 9m 1,60 1,40 3,584 3,384 1,10 1,40 1,694 1,494 1,00 0,90 0,900 0,771 

11 HV 1600 R4 11m 0,60 1,50 0,540 3,587 1,10 1,50 1,815 1,562 1,00 1,00 1,000 0,831 

13 HV 1600 R4 13m 1,70 1,60 4,624 4,309 1,20 1,60 2,304 1,989 1,10 1,10 1,331 1,114 

15 HV 1600 R 15m 1,70 1,70 4,913 4,526 1,20 1,70 2,448 2,061 1,10 1,20 1,452 1,179 

17 HV 1600 R  17m 1,70 1,80 5,202 1,674 1,20 1,80 2,592 2,124 1,10 1,30 1,573 1,235 

NOTA: Tipo de hormigón para cimentaciones mínimo HM-20 
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