
Designación
H

(m)
Peso
(kg)

he
(m)
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(daN)

FICHA TÉCNICA POSTE HV
SOCIEDADE  PORTUGUESA

S.A.
R

HV 1000 R            HV 1600 R

CALIDAD QUE DESAFIA EL TIEMPO

Restantes caraterísticas de acuerdo con el MANUAL PARA POSTES CAVAN
Norma del produto: EN 12843:2004

Certificado de conformidad:  1029-CPD-PT08/02381
Certificado AENOR del Produto Nº 072/000027

Identificación del produtor:
SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, SA.
Sede: Av. Visconde de Valmor, 76 - 1º
1050-242 LISBOA

Centro de producción:
                         

CÓDIGO EDICIÓN - FECHA PÁGINA
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SETÚBAL 05     Vale de Mulatas
                           2911-801 SETÚBAL
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Resistencia a la torsión HV 1000 R Tr = 540 daN.m      Fsn = 500 daN
Resistencia a la torsión HV 1600 R Tr = 540 daN.m      Fsn = 600 daN
Clase de resistencia del hormigón a compressión: C35/45
Tensión de cedencia del acero fsyk = 500 MPa
Tensión de rotura del acero fsuk = 550 MPa
Factores de seguridad: 
- Hormigón     = 1.50
- Acero     = 1,15
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Fpvp = acción permitida en el sentido principal del viento a 100 daN/m2
Fsn   = acción permitida en el sentido secundario y sin viento
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       Conicidade
Ah = 13 x h + 175 mm
Bh = 21 x h + 253 mm

TABLA CARACTERÍSTICAS DE POSTE

Utilización prevista: apoyo de lineas aéreas


