
Tabla técnica

Especie
Pino nacional / Pino bravo /

Origen * EN14229:2010

* esta norma solo se aplica a postes de 7 ma 12 m
** proporcionado al cliente al comprar el material

Clase de durabilidad Clase 4

AUTOCLAVE
CLASE

Grosor
(m)

Carga de rotura
à flexão (daN)

Deflexão
(mm)

Declaracion de
rendimiento**

Penetración del
tratamiento de
conservación

Diámetro
mínimo hasta
la cabeza (cm)

6,00

6,25

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

520

520

570

570

580

590

610

700

700

700 a 1500

900 a 2000

950 a 2000

1600 a 2000

2450 a 3500

11,1

11,1

11.1-13.5

11.1 - 13.5

11.1 - 13.5

11.1 - 13.5

13

-

-

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Portugal (PT)

Especificaciones técnicas armonizadas

• Nivel de penetración: P8 - 100% de la terminal
• Otros diámetros de 14, 16, 18 y 20 cm o longitudes consultarnos

POSTES TELEFÓNICOS Y LÍNEAS AÉREAS TIPO III (120 DaN)

en todo

el terminal


